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^5 (57 ) Abstract: The invention relates to a distributed system (e.g. MOST network) to which a digital television reception unit (50) 
9\ is connected. A memory device (58) and a control unit (57) associated therewith, which are coupled to a control unit (30) and to a 
display (20) via the network (10), are arranged inside said digital television reception unit (50). The memory device (58) is used for 
storing other data contained in the digital received signal. The audio and video signals of the digital received signal are delivered 
^ directly to the network (10) and the other data is exclusively retrieved from the memory device (58) by the control device (57). 



(57) Zusammenfassung: Es wird ein verteiltes System z.B. (MOST-Netzwerk) vorgeschlagen, an das eine digitale Femsehemp- 

Ofangseinheit (50) angeschlossen ist. Innerhalb dieser digitalen Femsehempfangseinheit (50) ist eine Speichereinrichtung (58) und 
eine zugehdrende Steuereinheit (57) angeordnet, welche Uber das 
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VerofTentllcbt: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldmng der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kUrzungen wird aufdie Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe der 
PCT'Gazette verwiesen. 



Netzwerk (10) an eine Bedieneinheit (30) und ein Display (20) gekoppelt sind. Die Speichereinrichtung (58) dient zur Speicherung 
der im digitalen Empfangssignal enthaltenen sonstigen Daten. Die Audio- und Videosignale des digitalen Empfangssignals weiden 
unmittelbar und die sonstigen Daten ausschliepiich von der Steuereinrichtung (57) auf der Speichereinrichtung (58) abgerufen an 
das Netzwerk (10) geliefert 



